ITU《无线电规则》（2008版）中
与业余业务有特别关系的条款

（注：未包括各业务通用条款）
第 一 章

第1条 术语和技术特性

第III节 — 无线电业务
1.56

业余业务：供业余无线电爱好者进行自我训练、相互通信和技术研究的无线电通信业务。业余无线电爱好者系指经正式批准的、对无线电技术有兴趣的人，其兴趣纯系个人爱好而不涉及谋取利润。

1.57

卫星业余业务：利用地球卫星上的空间电台开展的与业余业务相同目的的无线电通信业务。

第IV节 — 各种无线电台与系统

1.96

业余电台：用于业余业务的电台。

第11条 频率指配的通知登记（WRC-07）

11.14

船舶电台和其他业务的移动电台、业余业务电台、卫星业余业务地球站的频率指配，以及划分给5 900-26 100 kHz高频频段内的广播业务电台的频率指配，凡是应用第12条的就不必按照本条进行通知。

第19条 电台识别

第I节 — 一般规定

19.4

3)
除第19.13B至第19.15款规定者外，下述业务的各种发送均应带有识别信号：

19.5
a)
业余业务；

19.6
b)
广播业务；

19.7
c)
28 000 kHz以下频段内的固定业务；

19.8
d)
移动业务；

19.9
e)
标准频率与时间信号业务。

第II节 — 国际序列的划分和呼号的指配
19.29
§ 12
1)
所有对国际公众通信业务开放的电台、所有业余无线电台和能在他们所位于的领土或地理地区边界范围以外引起有害干扰的其他电台，应具有附录42中的国际呼号序列划分表内划分给其国家的国际序列的呼号。

19.38
§ 19
1)
各国须从划分或提供给它的国际序列中选用其电台的呼号，并须将此信息以及将出现在第I、IV和V列表内的信息一并通知秘书长。这些通知不包括指配给业余无线电台和实验电台的呼号。（WRC-07）
第III节 — 呼号的组成
19.67
业余电台和实验电台
19.68
§ 30
1)


–
一个字符（假定为字母B、F、G、I、K、M、N、R或W）和一位数字（0或1除外），后跟一组不超过四个的字符，最后一位应为一个字母，或

–
两个字符和一位数字（0或1除外），后跟一组不超过四个的字符，最后一位应为一个字母。（WRC-03）
（注解：）19.68.1 在半个系列（即，当前两个字符被分配给一个以上成员国）的情况下，应通过前三个字符进行国家识别。在这种情况下，呼号标志须由三个字符加上一位数字再加上一组不超过三个字符的字符串构成，其中最后一个须为是字母。（WRC-07）
19.68A

1A)
在临时使用的特殊情况下，主管部门可以核准使用第19.68款提及的超过四个字符的呼号。（WRC-03）
19.69

2)
但是，数字0或1的禁止使用，不适用于业余电台。

第IV节 — 使用无线电话的电台的识别

19.82A
§ 35A
业余电台和实验电台

–
一个呼号（见第19.68款）。（WRC-03）

第25条 业余业务

第I节 — 业余业务

25.1
§ 1
应允许各个国家业务电台之间的无线电通信，除非一个有关国家主管部门已经通知反对这种无线电通信。（WRC-03）
25.2
§ 2
1)
不同国家业余电台之间传输应限于第1.56款规定的伴随业余业务目的的通信以及个人特点备注。（WRC-03）
25.2A

1A)
不同国家业余电台之间的传输不应为模糊电文的意思的目的而编码，卫星业余业务中地面控制电台和空间电台之间交换的控制信号除外。（WRC-03）
25.3

2)
只有在紧急或救灾的情况下，业余电台才可以代表第三方传输国际通信。一个主管部门可以决定该条款是否适用于受其管辖的业余电台。（WRC-03）
25.4
（已删除 – WRC-03）
25.5
§ 3
1)
主管部门应决定请求领取操作业余电台执照的人是否应该演示其有能力发送和接收莫尔斯电码信号组成的电文。（WRC-03）
25.6

2)
主管部门应当验证希望操作业余电台的任何人员的操作和技术资格。能力标准指南可以参见ITU-R M.1544建议书的最新版本。（WRC-03）
25.7
§ 4
业余电台的最大功率应由相关主管部门确定。（WRC-03）
25.8
§ 5
1)
《组织法》、《公约》和本规则所有相关条款均适用于业余电
台。（WRC-03）
25.9

2)
各业余电台在传输过程中，应该每隔一短时间发送它们的呼号。

25.9A
§ 5A
鼓励主管部门采取必要措施，允许业余电台为通信需求做准备并满足通信需求以支持救灾。（WRC-03）
25.9B
§ 5B
一个主管部门应决定是否允许已从其他主管部门获得操作业余电台执照的个人，遵守该主管部门规定的条件或限制，在暂时逗留其领土期间操作业余电
台。（WRC-03）









